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Planungsrechtliche Festsetzungen

Der Plan enthélt Festsetzungen nach § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509), der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
22. April 1993 (BGBI. | S. 466), der Bayer. Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007
(GVBI. | S. 588) und der Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509).

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet 1 - 3 (§ 4 BauNVO)
Es sind nur Nutzungen gemaR § 4 Abs. 2 BauNVO zuldssig.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und 4 BauNVO)
Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die Wandhdéhe (VWH) flr Hauptgebaude (HG) wird
im WA 1 mit maximal 6.50 m,

im WA 2 mit maximal 4.00 m und

im WA 3 mit maximal 7.50 m festgesetzt.

Die Wandhdéhe fir Terrassentiberdachungen und Wintergarten (WG) wird
im WA 1 mit maximal 3.50 m,

im WA 2 mit maximal 1.00 m und

im WA 3 mit maximal 7.50 m festgesetzt.

Erdgeschosshéhe
Im WA 3 muss die Oberkante FertigfuBboden des Erdgeschosses zwischen

0,7 - 1,3 m iber Bezugspunkt liegen (siehe auch Punkt Ill 7).

Bezugspunkt
Der Bezugspunkt fiir die festgesetzten Wand- und Erdgeschosshéhen ist
Oberkante StralRe. Er ist anzusetzen vor der Mittelachse des Gebaudes.

Grundfldchenzahl (§ 19 BauNVO)

Die zulassige GRZ betragt 0,40.

Die zulassige Grundflachenzahl darf durch die Grundflache von Wegen, Garagen,
Stellplatzen und ihren Zufahrten und baulichen Anlagen unterhalb der Geléande-
oberflache, durch die das Grundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu 50 von
Hundert Uberschritten werden.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache
(§ 9Abs. 1 Nr. 2 BauGBi. V. m. § 22 Abs. 2 und 4 BauNVO)

Zwingende Grenzbebauung einseitig
Zwingende Grenzbebauung beidseitig

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Garagen und Carports sind nur innerhalb der Baugrenzen zulassig, jedoch erst 5,0
m hinter der Stralenbegrenzungslinie.

Im WA 2 sind Unterkellerungen von Garagen/Nebenanlagen auch zur Nutzung von
Aufenthaltsrdumen zuldssig.

Zufahrten, Stellplatze und Wege sind auch auRerhalb der Baugrenzen zulassig.

Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In Wohngebéuden auf Grundstiicken bis maximal 399 m? GréRe ist maximal eine
Wohneinheit zuldssig. Auf gréReren Grundstiicken sind in Wohngeb&uden maximal
zwei Wohneinheiten zulassig.

Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StralRenbegrenzungslinie

Verkehrsflaichen besonderer Zweckbestimmung
ebenengleicher Ausbau

Offentlicher Parkplatz
Verschiebungen der Standorte bis maximal 3,0 m sind zuléssig.

Offentliche und private Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung

Parkanlage mit Wegefiihrung (Lage des Weges unverbindlich)

| Haus- und Vorgérten

Die hellgriin gekennzeichneten Flachen sind zu 50 % gartnerisch anzulegen und zu
unterhalten. Pro Baugrundstiick ist mindestens ein hochstammiger Laubbaum zu
pflanzen.

Die Verwendung von Nadelgehdélzen und nicht standortgerechten Ziergehélzen wird
auf einen Anteil von max. 15 % beschrankt. Diese durfen nur in Gebaudenahe
verwendet werden.

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, 20, 25 und Abs. 1a und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Ausgleichsflachen

In einem ca. 1,57 ha groRBen Streifen siiddstlich des Baugebietes sind zum
Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft die bestehenden Obstwiesen zu
erganzen bzw. erweitern. Dabei sind 45 Obstbdume nach Tabelle 2 anzupflanzen,
Vogelschutzgehdlze als Baumhecken anzulegen (Pflanzenauswahl aus Tabelle 1
und 3) und Kleinstrukturen (z.B. Lesesteinhaufen, Totholzhaufen) einzubringen.

Die Nutzung der Flache hat extensiv mit 2-maliger Mahd / Jahr ab Mitte Juli bei
Abtransport des Mahdgutes und mit dem Verzicht auf Diingemittel zu erfolgen.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen fur Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Badumen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von Bdumen
Die im Plan auf der éffentlichen Verkehrsflache festgesetzten Baume sind zu

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte sind verbindlich. Verschiebun-
gen der Standorte maximal 3.0 m sind zulassig.

Die im Plan auf der &éffentlichen Griinfliche festgesetzten Bdume sind zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte sind unverbindlich.

Die im Plan auf den privaten Grundstiicken festgesetzten Bdume sind zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte sind unverbindlich.

Pro Baugrundstiick ist mindestens ein hochstdmmiger Laubbaum zu pflanzen,
vorhandene Bdume kénnen angerechnet werden.

Neue Baumstandorte miissen mindestens 8 m? unversiegelte Baumscheiben-fliche
aufweisen.
Die Arten und ihre Pflanzqualitat richten sich nach Tabelle 1.

Anpflanzen von Obstbdumen
Obstbaum auf éffentlichen Flachen mit Standortbindung

Die Arten und ihre Pflanzqualitat richten sich nach Tabelle 2.

Anpflanzen von Strauchgruppen
Auf éffentlichen und privaten Griinflachen sind Straucher nach Tabelle 3 zu

pflanzen. Die Arten und ihre Pflanzqualitét richten sich nach Tabelle 3.

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Strauchern, Randeingriinung des
Baugebietes

Erhaltung von Badumen
Hochstammige Laubbdume aulRerhalb der Bau- und ErschlieBungsflichen sind zu
erhalten und zu dauerhaft zu pflegen.

Erhaltung von Obstbdumen

Erhaltung von Strauchern

Bestandsicherun
Die bestehenden Baume im Baugebiet und auf der Ausgleichsflache sind wahrend

der Bauphase und wahrend der Durchfiihrung der AusgleichsmaRnahmen zu
schitzen. Der Wurzelbereich der Baume darf nicht befahren werden, Baumateria-
lien duirfen nicht im Wurzelraum gelagert werden. Bauwerksnahe Baume sind ggf.
mit einer Stammummantelung aus Holzbrettern zu schiitzen.

Laubbaume sind nach folgender Pflanzenauswahl und Mindestpflanzenqualitat zu
pflanzen:

Kleinwichsige Sorten sind zulassig.
Neue Baumstandorte miissen mindestens 8 m? unversiegelte Baumscheibenflache
aufweisen.

Tabelle 1
Die in der Tabelle aufgefiihrten Pflanzqualitdten sind Mindestangaben.

Deutscher Name Wissenschafil. Name Qualitat
Feldahorn Acer campestre H 3xv mB 16-18
Bergahorn Acer pseudoplatanus H 3xv mB 16-18
Spitzahorn Acer platancides H 3xv mB 16-18
Hainbuche Carpinus betulus H 3xv mB 16-18
Holzapfel Malus silvestris H 3xv mB 16-18
| Vogelkirsche Prunus avium H 3xv mB 16-18
Traubeneiche Quercus petraea H 3xv mB 16-18
Stieleiche Quercus robur H 3xv mB 16-18
Winterlinde Tilia cordata H 3xv mB 16-18
Sommerlinde Tilia platyphyllos H 3xv mB 16-18
Obstbdume H 2xv 14-16
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Obstbaume auf der Ausgleichsflache sind mit folgender Pflanzenauswahl und
Pflanzenqualitat herzustellen:

Tabelle 2
Die in der Tabelle aufgefiihrten Pflanzqualitdten sind Mindestangaben.

Deutscher Name | Wissenschaftl. Name Qualitat

Walnuss Juglans regia H 2xv 14
Apfel Malus-Hybride 'Gewdlrzluiken' H 2xv 14
Apfel Malus-Hybride 'Jakob Lebel' H 2xv 14
Apfel Malus-Hybride 'Landsberger Renette' H 2xv 14
Apfel Malus-Hybride 'Jakob Fischer' H 2xv 14
SURkirsche Prunus avium 'Kassins Friihe' H 2xv 14
SuRkirsche Prunus avium 'Schneiders Spéate Knorpel' H 2xv 14
Sauerkirsche Prunus cerasus 'Morellenfeuer' H 2xv 14
Zwetsche Prunus domestica 'Hauszwetsche' H 2xv 14
Zwetsche Prunus domestica Wangenheimer Frihzwetsche' | H 2xv 14
Reneklode Prunus domestica italica 'GrofRe Griine Reneklode' | H 2xv 14
Birne Pyrus-Hybride 'Gellerts Butterbirne' H 2xv 14
Birne Pyrus-Hybride 'Gute Luise' H 2xv 14
Birne Pyrus-Hybride 'Pastaorenbirne’ H 2xv 14
Mehlbeere Sorbus aria H 2xv 14
Speierling Sorbus domestica H 2xv 14
Elsbeere Sorbus torminalis H 2xv 14

Straucher sind mit folgender Pflanzenauswahl und Mindestpflanzenqualitat
herzustellen:

Tabelle 3

Die in der Tabelle aufgefiihrten Pflanzqualitéten sind Mindestangaben.
Deutscher Name Wissenschaftl. Name Qualitat
Roter Hartriegel Cornus sangiunea Str 2xv Co h 100-150
Hasel Corylls avellana Str 2xv Co h 100-150
Weildorn Crataegus monogyna Str 2xv Co h 100-150
Pfaffenhltchen Euonymus europaeus Str 2xv Co h 100-150
Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare Str 2xv Co h 100-150
Gemeine Heckenkirsche Lonicera xylosteum Str 2xv Co h 100-150
Schlehdorn Prunus spinosa Str 2xv Co h 100-150
Hundsrose Rosa canina Str 2xv Co h 100-150
Weinrose Rosa rubiginosa Str 2xv Co h 100-150
Schwarzer Holunder Sambucus nigra Str 2xv Co h 100-150
Wolliger Schneeball Viburnum lantana Str 2xv Co h 100-150

Vollzugsfrist
Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Gebrauchs-

abnahme der Gebdude und Nutzflachen zu vollziehen und nachzuweisen.

Erhaltungsgebot
Samtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen NutznieRer ordnungsgemaf im Wuchs

zu férdern und vor Zerstérung zu schitzen. Bei Ausféllen sind diese durch
entsprechende Nachpflanzungen innerhalb eines Jahres zu ersetzen.

Quell- und Drainwasser

Quell- und Drainwasser dirfen nicht in den Schmutzwassersammler eingeleitet
werden.

Beleuchtungsanlagen
Die Beleuchtungsanlagen sind so aufzustellen, dass die Anlockwirkung auf

Insekten sowie eine Stérung von Tieren im Unfeld vermieden wird. Leuchtkdrper
und Reflektoren sind so auszurichten, dass der Lichtkegel nicht auf angrenzende
Bereiche gerichtet ist.

Fledermauskéasten

In den angrenzenden Obst-/\Waldbestéanden sind vor Beginn des Eingriffs
mindestens 10 Fledermauskasten in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehdrde aufzuhangen.

Versickerung
Stellplatze, Zufahrten, Wege, Hofflachen und Terrassen sind entweder versicke-

rungsfahig auszubauen oder so zu befestigen, dass eine seitliche Versickerung
Uber die belebte Bodenzone gewahrleistet ist.

Dachmaterialien

Dachflachen, die an den Regenwasserkanal angeschlossen werden, diirfen nicht
mit Eindeckungen versehen werden, die eine Lésung von Metallen in das Nieder-
schlagswasser erméglichen.

Sonstige Planzeichen

Garagen/Nebenanlagen

Leitungsrecht zu Gunsten der Gemeinde Sailauf (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB),
hier Trinkwasserleitung bzw. Regenwasserleitung

Geldndeverdnderungen

Zur Einhaltung der festgesetzten Wand- und Erdgeschosshéhen sind Auffiillungen
und Abgrabungen zulassig.

Zur Terrassierung des Gelandes sind Stitzmauern bis zu einer Héhe von 1,00 m,
an der seitlichen Grundstiicksgrenze bis 0,50 m zugelassen. Die maximale Héhe
der Stitzmauer richtet sich nach der Sohle am FuRe des Abhanges und nach dem
urspriinglichen Geldndeniveau. Der Nachweis Uber die Erforderlichkeit von
Stitzmauern und die Einhaltung der Hoéhe ist im Bauantrag zu flihren.

Die Festsetzung zur Héhenbegrenzung betreffen nicht die im Gestaltungsplan
dargestellten Stitzmauern. Diese dirfen eine Hohe bis max. 2,0 m aufweisen.

Stutzmauer
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 1 Abs. 4i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO)
Grenze des Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(Art. 81 Abs. 1 Bay BO)

Dachgestaltung (Art. 81 Abs. 1 Nr.1 BayBO)
Sofern ein geneigtes Dach mit einer Dachneigung liber 20° realisiert wird, ist die im
Plan angegebene Haupffirstrichtung maRgebend.

Dachneigung
Die Dachneigung der Hauptgebaude wird mit maximal 45° festgesetzt.

Die Dacher von Garagen/Nebenanlagen sind als Flachdach auszubilden. Sofern sie
nicht als Dachterrasse genutzt werden, sind sie extensiv zu begriinen.

Sonstiges

Fur die Hauptdécher sind nur einfarbige Dacheindeckungen in rot bis rotbraun
zulassig.

Dachaufbauten

Gauben

Die maximale Breite einer Gaube betragt 2,50 m. Insgesamt darf die Breite der
Gauben 1/3 der jeweiligen Dachldnge nicht Uiberschreiten.

Je Einzelhaus ist nur eine Dachgaubenform zulassig.

Zwerchhauser und quergestellte Giebelgiebel
Die Breite von Zwerchhausern und quergestellten Giebeln darf maximal ein Drittel

der Fassadenbreite bzw. bei mittig angeordneten Zwerchhausern oder Giebeln
maximal die Halfte der Fassadenbreite aufweisen.

Abstdnde

Der Abstand der Firsthéhe von Gauben, Zwerchhdusern und quergestellten Giebeln
zur Firsthéhe des Hauptdaches muss mindestens 0,60 m betragen.

Der seitliche Abstand von Gauben, Zwerchhdusern und quergestellten Giebeln zur
Giebelwand muss mindestens 1,00 m betragen.

Systemskizze Dachaufbauten

min. 0,.6m [ min. 0,6m [
yarl 0
min. 1.0m } min. 1,0m
a
Zwerchhauser Gauben
Einfriedungen

Zur Einfriedung sind nur Hecken oder Maschendrahtzdune zulassig.

Einfriedungen diirfen zur 6ffentlichen Verkehrsflache und zur riickwértigen Grund-
stiicksgrenze maximal 1,0 m hoch ausgebildet werden.

Sockelmauern sind riickwartig und seitlich nicht, zur 6ffentlichen Verkehrsflache nur
bis zu einer H6he von 0,5 m zuldssig.

Zur seitlichen Grundstiicksgrenze dirfen Einfriedungen maximal 2,0 m hoch
errichtet werden. Sofern Stlitzmauern errichtet werden, reduziert sich die zulassige
Hoéhe der Einfriedung bis zu der maximal zuldssigen Gesamthéhe von 2,0 m. Es gilt
das MaR zwischen dem FuR der Stiitzmauer bis Oberkante Einfriedung.

Flache mit Einschrdankungen (Art. 81 Abs. 5 BayBO)
In den im Plan gekennzeichneten Flachen mit Einschrankungen sind Bdume sowie
Nebenanlagen im Sinne von Gartenh(tten unzulédssig.

Abstandsflachen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO)
Die im Plan festgesetzten Baugrenzen ersetzen das MaR der Abstandsflachentiefe.

Hinweise
vorhandene Flurstiicksgrenze

geplante Grundstiicksgrenze

vorhandene Gebé&ude

Wasserver- und Entsorgung.
Die Wasserver- und Entsorgung ist gesichert.

Landesamt fiir Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege

Bei Erdarbeiten zutage kommende Bodendenkmaler sind nach Art. 20 Denkmal-
schutzgesetz unverziiglich dem Bayr. Landesamt fir Denkmalpflege, Schiof
Seehof, 96117 Memmelsdorf oder der Unteren Denkmalschutzbehdérde zu melden.
Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehérde die Gegensténde vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

Keller

Werden Kettenhduser ohne Keller gebaut, ist durch geeignete bauliche Vorkeh-
rungen die Standsicherheit des eigenen Geb&udes auch fur den Fall zu gewahr-
leisten, dass der spatere Nachbar auf seinem Grundstiick ein Gebaude mit Keller
errichtet. Gleiches gilt auch beim Bau von Garagen oder Nebenanlagen an der
Grundstiicksgrenze zu Kettenhéusern.

Gehdélzrodung

Gehélzrodungen und die Beseitigung sonstiger Vegetation sind nur auRerhalb der
Brutzeit von Végeln, d.h. nur Anfang Oktober bis Ende Februar, zuldssig.
Baumfallungen von gréRBeren Baumen (Durchmesser > 60cm) sind nur zwischen
Mitte September und Mitte Oktober zuldssig.

Oberflaichenwasser/ Schichtenwasser

Aufgrund der Hanglage des Planungsgebietes ist insbesondere bei Starknieder-
schlagen mit wild abflieRendem Oberflachenwasser zu rechnen.

Gegen das eventuell stellen- und zeitweise zu erwartende Schichtwasser sind bei
den einzelnen Bauvorhaben entsprechende Vorkehrungen zu treffen und die an-
fallenden Wasser gesondert abzuleiten.

Hangrutschgefahr

Werden im Hang gréRere und wesentliche Eingriffe wie z.B. Anschnitte hinter dem
Gebéaude oder Absperrungen von ggf. schichtwasserfiihrenden Sandschichten
vorgenommen, kann dies die Standsicherheit des Hanges so weit herabsetzen,
dass ein Standsicherheitsrisiko gegeben ist. Alle Verédnderungen im Gleichge-
wichtszustand des Hanges wie z.B. die hangseitige Baugrubenbdschung sind
deshalb rechnerisch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesamtstabilitit zu
untersuchen.

Erdgeschosshdhen

Die im Gestaltungsplan zum Bebauungsplan angegebenen Héhen in Meter
Uber NN dienen der Orientierung. Die auf der Riickseite des jeweils geplanten
Gebéudes angegebenen Werte liegen ein Geschossebene dartiber (WA 3) oder
darunter (WA 2).

Stiitzwande
Fir Stitzwande tber 1,0 Meter wird eine Statik bendtigt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.02.2011 beschlossen, den Be-
bauungs- und Griinordnungsplan "Langes Stiick II" aufzustellen.

Dieser Beschluss wurde am 11.03.2011 gemal § 2 Abs. 1 BauGB ortsiiblich
bekannt gemacht.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in
einer Burgerversammlung am 05.05.2011. Die von der Planung beriihrten Behérden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gemal § 4 Abs. 1 BauGB in der
Zeit vom 07.04.2011 bis einschlieRlich 09.05.2011 am Verfahren beteiligt.

Der Bebauungsplanentwurf einschlieRlich der Begriindung hat gemaR § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 14.05.2012 bis einschlielich 15.06.2012 é&ffentlich
ausgelegen. Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Trager
éffentlicher Belange wurden von der éffentlichen Auslegung informiert und gemaR §
4 Abs. 2 BauGB im gleichen Zeitraum am Verfahren beteiligt.

Der Bebauungsplanentwurf wurde einschlieBlich der Begriindung erneut der
betroffenen Offentlichkeit gemaR § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 11.03.2013
bis einschliellich 25.03.2013 bekannt gegeben. Die von der Planung beriihrten
Behdérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden ebenfalls erneut
gemal § 4a Abs. 3 BauGB am Verfahren beteiligt.

Die Gemeinde Sailauf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.04.2013 den

Bebauungs- und Griinordnungsplan "Langes Stiick II" in seiner Fassung vom
05.02.2013 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
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‘\\"

/~ Michael Dumig

_} Erster Biirgermeister

Gemeinde Sailauf, ({02013

Ausgefertigt:

Es wird hiermit bestéatigt, dass der zeichnerische und textliche Teil dieses Be-
bauungsplanes mit dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom
22.04.2013 identisch ist.

)
1,\

Michael Diimig

Gemeinde Sailauf, @6_’2 2013 Erster Blrgermeister

Genehmigungsvermerk:

Az: Y& -Ga0d~ ASO
Die Genehmigung gilt gem. § 10
Abs. 2i.V. mit § 6 Abs. 4 Satz 4
BauGB als erteilt. ;
Aschaffenburg, den 2 2 0KT. 201J< £zt
LAND v 7

Ralf Ey

Ohne/mit Auflagen teil-/genehmigt
geman § 6 BauGB mit Bescheid
vom __._.2013

JAMT
Die Genehmigung des Bebauungs-Mnungsplanes wurde am4& .40. 2013
__.2013 gemal §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Sailauf, 2. 45013

GEMEINDE SAILAUF
LANDKREIS ASCHAFFENBURG

Bebauungs- und Griinordnungsplan M 1:500
"Langes Stiick IT" Stand: 05.02.2013
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